中心机房精密空调维保服务方案
一、学校中心机房精密空调机组的型号及数量
设备明细如下：
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	艾默生
	P2040
	1


二、服务内容
本校信息中心机房有一台艾默生P2040的空调，12年开始启用到现在已经有11年时间，因设备年限较长，加上外机老化，逐年故障率递增，所以现本校面向社会招标空调运维服务商，希望合格供应商前来投标。
    机房专用空调以全包服务方式提供服务。维保单位负责学校机房空调的正常使用，通过对学校设备的日常维护以及维修等服务手段，使学校设备正常、安全的运行。因维保单位系专业公司，本协议所列项目以其所列为准，学校定有考虑不周之虑。为此，维保单位承诺并保证其所列服务项目为行业内标准或通常服务项目，如有行业内标准或通常应提供之服务而未列入的，则该等服务维保单位亦须提供。
在协议期内，空调机所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，维保单位提供配件并更换，配件费及相关工具租赁费用由维保单位承担，氟里昂由维保单位负责承担。
注：此次报价应包含现设备存在的所有故障问题，且需要提供二台压缩机放置甲方指定位置。
耗材更换说明：加湿罐（1个/年）、过滤网（4次/年）、皮带（随坏随换）由维保单位负责，清洗机由维保单位自备。

三、维保单位为学校空调设备提供技术维护和保修。
服务项目如下：
（1） 巡视及日常维护
维保单位须定期（每年肆次）免费为学校提供全面的阶段性巡检，维护保养，内容包括：
1. 控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。
2. 空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。
3. 加湿器
(1) 检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；
(2) 拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。
(3) 运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。
(4) 运用维修模式检查排水是否通畅。
(5) 运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。
(6) 检查蒸汽输出口是否紧密、漏气。
(7) 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。
4. 外部冷凝器和干冷器（如果安装）：
(1) 检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、秋季各清洗一次室外机）
(2) 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。
(3) 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。
(4) 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。
(5) 调速器（如果安装）：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。
5. 蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。
6. 室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查运行电流。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；
7. 电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。
8. 电路：
(1) 检查主电源及各支路的各相电压，电流：
(2) 检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；
(3) 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。
(4) 对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等）保证设备的安全运转。
9. 制冷系统：
(1) 检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；
(2) 检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。
(3) 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。
(4) 压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。
10. 排水系统：检查排水系统是否畅通。
每次巡检完毕后需填写巡检报告（详表见附件）由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。
（2） 特殊维护
对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。
1. 加注冷冻油：当需加注冷冻油时加注冷冻油。 
2. 加注制冷剂：当有氟量损失时应补充制冷剂。
3. 调整热力膨胀阀。
4. 对压力开关、风量开关等的校准。
最后在维护完毕后应向学校提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证学校设备的正常运行。
（3） 遇故障时的维修
在维修保险期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、干燥过滤器、
电磁阀等）在正常使用下发生损坏，由维保单位负责免费更换，配件费用由维保单位承担。维修后向学校汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由学校签字并留存备案。
在设备使用过程中存在的使用上的问题，维保单位应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。
四、响应时间及承诺
1. 学校在日常工作中发现设备出现报警应及时通知维保单位，维保单位在得到通知迅速做出反应，学校应配合维保单位先做简单的应急处理。
2. 学校无能力处理该故障时，对于不影响运行的一般故障，维保单位应在6小时内到达现场进行故障处理。
3. 对于严重故障（停机，不能制冷等），维保单位保证在2小时或最快交通工具到达现场处理故障；如需更换配件，维保单位应在24小时内提供配件并更换，配件费用由维保单位承担。





[bookmark: _GoBack]附件一：            
巡   检   报   告

协议/项目号：                 用户名称：                   联系人：                    
联系电话：                                  地址：                                                    
	设备型号：
	
	序列号：
	
	所在位置：
	

	使用年限：
	
	维修时间：
	年    月   日    ：    至    月   日    ：  

	巡检项目
	检查情况
	巡检项目
	检查情况

	高压运行压力
	C1           C2           C3          
	冷凝器清洁状态
	□ 正常          □ 异常

	低压运行压力
	C1           C2           C3          
	高压开关
	□ 正常          □ 异常

	
压缩机电流
	A1           A2           A3          
	低压开关
	□ 正常          □ 异常

	
	A1           A2           A3          
	风量传感器
	□ 正常          □ 异常

	
	A1           A2           A3          
	过滤网
	□ 正常          □ 异常

	风机相序是否正确
	□ 正常          □ 异常
	微电脑主控板
	□ 正常          □ 异常

	
风机电流
	A1           A2           A3          
	干燥过滤器
	□ 正常          □ 异常

	
	A1           A2           A3          
	电磁阀状态
	□ 正常          □ 异常

	
	A1           A2           A3  
	膨胀阀状态
	□ 正常          □ 异常

	皮带
	□ 正常          □ 异常
	冷冻油
	□ 正常          □ 异常

	蒸发器排水
	□ 正常          □ 异常
	显示屏
	□ 正常          □ 异常

	加湿上水
	□ 正常          □ 异常
	接触器
	□ 正常          □ 异常

	加湿排水
	□ 正常          □ 异常
	室内风机轴承
	□ 正常          □ 异常

	加湿电流
	A1           A2           A3  
	室外风机轴承
	□ 正常          □ 异常

	加湿罐状况
	□ 正常          □ 异常
	主电源开关
	□ 正常          □ 异常

	加热器状态
	□ 正常          □ 异常
	调速器/压力开关
	□ 正常          □ 异常

	加热电流
	A1           A2           A3  
	温湿度传感器
	□ 正常          □ 异常

	冷凝风扇电流
	
	
	电加热保护器
	□ 正常          □ 异常

	冷凝风扇启动值
	
	
	保险丝
	□ 正常          □ 异常

	门禁品牌 / 型号
	品牌：           型号：
	门禁使用方式/年限
	方式：               年限：

	UPS品牌 / 型号
	品牌：           型号：
	UPS容量
	

	UPS使用年限
	
	电池使用情况
	□ 正常   □ 异常   共   组，   块/组

	发现异常情况的报告及处理情况：
	

	
	

	经过检测后,
我们建议：
	

	
	









附件二：   
常 规 巡 检 

1. 检查控制系统菜单及报警的设置情况。检查空调的报警、进行处理并出具检查结果和维修方案。  
2. 压缩机吸、排气压力；压缩机工作电流；高低压力报警值。校验压缩绕机阻阻值、绝缘性能。
3. 风机噪音及运行电流，风机轴承的发热情况。
4. 加热器过热保护，加热器的工作电流及加热器的阻值等。
5. 冷凝器散热情况，包括室外机的调速系统和冷凝风扇的运行状况。
6. 制冷循环中各部件的运行情况，压缩机的制冷剂和冷冻油的量、 膨胀阀工作情况、干燥过滤器、电磁阀、室外机盘管等管路是否有泄露？
7. 过滤网及加湿器等部件的清洁情况，加湿控制系统的工作情况等。
8. 空调送风风道是否有堵塞。
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