建设工程实训楼一楼实训场地门式起重机维护保养服务项目。服务清单见下表
一、维保标准、内容
	名称
	保养部位
	序号
	检查保养内容

	电动葫芦
	减速器
	1
	检查箱体油位，查看无渗漏

	
	
	2
	齿轮运转应无异常

	
	
	3
	轴承无异常振动和温度

	
	卷筒
	1
	压板螺栓无松动断裂

	
	
	2
	检查钢丝绳磨损程度，无断股、断丝现象

	
	
	3
	吊钩检查：吊钩无裂缝和塑性变形、无明显磨损、旋转自由；吊钩两侧保险片无松动、螺栓无松动。

	
	
	4
	滑轮检查：滑轮罩壳无损坏变形、滑轮应关节平滑无损伤；滑轮轴两侧止动垫圈完好无松动。

	
	电动机
	1
	电动机外表无损伤，轴承无异响。

	
	
	2
	电机冷却扇动作良好。

	大车运行机构
	减速器
	1
	检查箱体油位，查看无渗漏。

	
	
	2
	齿轮运转应无异响。

	
	
	3
	轴承无异常振动和温度。

	
	走轮
	1
	无卡轨异响，加注油脂。

	
	缓冲器
	1
	缓冲座固定牢靠；阻挡器安装牢靠。

	
	行轨
	1
	行轨压板螺栓紧固无松动、行轨对接处夹板完好无脱落、前后轨对接焊缝正常。

	
	电动机
	1
	电动机外表无损伤，轴承无异响。

	
	
	2
	电机冷却扇动作良好。

	
	
	3
	制动闸瓦检查：制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。

	小车运行机构
	减速器
	1
	检查箱体油位，查看无渗漏。

	
	
	2
	齿轮运转应无异响。

	
	
	3
	轴承无异常振动和温度。

	
	走轮
	1
	无卡轨异响，加注油脂。

	
	缓冲器
	1
	缓冲器焊接牢靠无裂纹。机械硬限位牢靠无裂缝。

	
	导轨
	2
	无啃轨现象，导轨压板焊接牢靠无裂纹。

	
	电动机
	1
	电动机外表无损伤，轴承无异响。

	
	
	2
	电机冷却扇动作良好。

	
	
	3
	制动闸瓦检查：制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等；闸瓦磨损正常。

	电器
	指示灯
	1
	各类指示灯是否完好。

	
	遥控器
	1
	各按钮、操作杆保护套功能完好，遥控器外观无损坏。

	
	限位开关
	2
	各限位开关无松动损坏，动作灵活，功能正常。重锤限位的重锤在钢丝绳中滑行良好，无缠绕现象，且限位安装牢固，动作灵敏，功能良好。

	
	集电器及滑触线
	1
	滑触线无变形翘曲，集中器滑触刀与滑触线接触良好。

	
	
	2
	集电器支架无损坏，弹簧弹性良好。

	
	电阻箱
	1
	电阻安装牢固无松动、无损坏、断裂。

	
	电缆
	1
	检查各电缆线无破损，接线桩头无松动。

	
	
	2
	各电缆槽盖板安装牢固、无损坏、缺少。

	
	电柜箱
	1
	接触器、继电器动作灵敏，触头接触良好。

	
	
	2
	检查电柜箱所有电器元件和各接线端子的紧固情况，要求无松动。

	
	
	3
	电柜箱清洁、无灰尘；柜箱冷却风扇动作灵敏。


2、 维护和相关服务项目需要更换相关配件如下：
	起重机类别
	型号
	数量
	月检费用
	年检费用
	脚手架搭建

	单梁门式起重机
	T
	1
	5次
	1次
	6次

	相关配件带更换：制动安全装置     

	相关配件带更换：行走系统配件     

	相关配件带更换：润滑部位保养     

	相关配件带更换：电气控制元件

	起重机安全操作培训加无损探伤试验    


三、其他要求细则如下：
1、 日常故障检修：校方在使用起重机过程中出现故障维修，服务单位必须派出维保人员在2小时内到达维修现场，处理故障问题。
2、 月度维护保养：为防止校方在使用起重机过程中出现螺丝松动高空掉物及其它安全隐患，服务单位两个月（一年六次，维护时间可灵活调整）安排人员到甲方学校对其实训楼内的单梁门式起重机进行隐患排查。
3、 年度维护保养：服务单位安排人员除当月的月检项目外，增加起重机的齿轮油更换和无损探伤试验，以保证设备的正常使用。
4、要求服务单位依据有关国家标准《桥式起重机检修技术规范》、《桥式起重机的计划检修与维护保养》，《起重机械安全规程》、《起重机设计规范》、《起重机用钢丝绳检验规范》、《特种设备安全监察规程》按照维保内容做好日常故障维修，年检前保养工作，并及时参与起重机事故应急处理，使全公司起重机械的各项性能指标保持在标准范围内，并保证正常生产需要。
5、在保养期间内，应按规定进行保养，每次保养工作完成后，校方代表应在保养人员的“保养记录”上签认；如保养人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反校方的有关制度，校方应通知服务单位；因保养不良造成的起重机故障，服务单位应负责免费的修复。
6、起重机安全操作培训：服务单位应派遣有授课经验的专业工程师或持有讲师资格证的人员，对校方相关人员进行设备操作人员安全培训，如何安全操作起重机，避免由于操作不当导致设备损坏，避免在使用中造成人身伤害，降低受伤风险。以及如何在使用前做好检查，做好日常清洁工作，以维持设备的正常寿命。
7、校方将为服务单位的维护相关工作提供必要的支持和配合，告知服务单位施工场地的禁忌和注意事项，提供现场提供电源及照明。
8、服务单位在维护维修服务校方起重机设备中，登高等危险作业应设置专门的监护人保证安全操作，同时到场发生人身意外由服务单位自行负责。
9、登高作业中服务单位负责登高车和其他登高工具安全工具的使用前安全检查工作，确认安全后再作业。
四、项目要求：
该项目需包含运输、服务、调试、脚手架搭建和无损探伤实验。
中标单位须提供所提供服务能完好维护好校方实训楼的起重机设备，并完成相关对接工作的承诺证明文件，否则视为无效响应。
如签订合同后 7 天内不能完成对接，视同中标单位放弃合作并承担相关责任。
[bookmark: _GoBack]项目支付方式：合同签订后,中标单位进行相关服务并在首次服务后支付合同总金额的50%，余额部分一年后无质量问题一次性支付。
